Dansk Indeklima Mgzerkning
Certifikat nr. 065

Dansk Indeklima Maerkning attesterer herved, at produktgruppen:

Elementer af beton og letbeton produceret af CRH Concrete A/S
Elementer af beton produceret af Confac A/S
Belaegningssten og fliser af beton produceret af Betongruppen RBR A/S
Belaegningssten og fliser af beton produceret af RC Beton A/S

CRH Denmark A/S
Vestergade 25
4130 Viby Sj.

er godkendt og tildelt maerkningstilladelse

Maerkningstilladelsen er gyldig indtil:
6. august 2024
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Dansk Indeklima Mzerkning

Denne meerkningstilladelse er gyldig ved drlig forlaengelse i henhold til Dansk Indeklima Maerknings geeldende forretningsorden.
Dansk Indeklima Maerkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, séfremt virksomheden ikke opfylder kravene.
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Dansk Indeklima Maerkning
Certifikat nr. 065

Indehaver af maerkningstilladelse:
CRH Denmark A/S
Vestergade 25

4130 Viby §j.

Produktgruppe Elementer af beton og letbeton produceret af CRH Concrete A/S
Elementer af beton produceret af Confac A/S
Belaegningssten og fliser af beton produceret af Betongruppen RBR A/S
Belagningssten og fliser af beton produceret af RC Beton A/S

Prgvnings- og maerkningskriterier General labelling criteria, 7th edition, 2021
Ceiling and wall systems, 5th edition, 2018

Farste udstedelsesdato 7. februar 2007

Prgvet produkt Light concrete, type LAC 6/1350

Vurdering af produktgruppe EMISSIONSKLASSE 1

Meerkningstilladelsen er geeldende for produkter, der kan regnes for identiske med det prgvede produkt med hensyn til
de indeklimaegenskaber, prgvnings- og maerkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over maerkede produkter i
Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt pa baggrund af fglgende malte vaerdier:

Emission malt efter 28 dggn
TVOC,s 0,27 mg/m3
Formaldehydas <0,005 mg/m3

Sensorisk bedgmmelse
Tidsveerdi 30 dggn

Markningsgrundlag
Det prgvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Maerknings kriterier for den geeldende
produktgruppe:

Emission malt efter 3 dggn
TVOC < 10 mg/m3
EU CARC 1A og 1B < 0,01 mg/m?
Emission malt efter 28 dggn
- TVOC3s < 0,5 mg/m3
3
Sum af TVOC og SVOC med LCI < 1,0 mg/m Emissionsklasse 1 Formaldehydzs < 001 mg/m?
.. TVOCzs < 1,0 mg/m3
3
EU CARC 1A og 1B < 0,001 mg/m Emissionsklasse 2 Formaldehydas < 006 mg/m
R-veaerdi < 1 L. TVOCas < 1,0 mg/m3
Emissionsklasse 3 Formaldehydys < 0,1 mg/m?
Sensorisk bedgmmelse
Tidsveerdi < 100 dggn

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne maerkningstilladelse er palagt at fremvise fglgende produktinformationer ved forespgrgsel. Dette
krav stilles for at undga utilsigtet pavirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning,
opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt renggring- og vedligeholdelsesvejledning.
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